
Panasonic PT-FX500 / PT-FW530
  PT-FZ570

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt.       Stand April 2016

Konferenzraum / Installation / 
Hochaufl ösend

Die Panasonic Projektoren PT-FX500 (XGA / 5.000 AL), PT-FW-530 (W-XGA / 4.500 AL) und 
PT-FZ570 (WUXGA / 4.500 AL) sind eine ideale Wahl, wenn ein installierter Alt-Projektor 
ausgetauscht werden soll.

Mit dem extrem flexiblen 1,8-fach Zoomobjektiv mit umfangreichen vertikalen und horizontalen 
Lens-Shift kann eine Vielzahl vorhandener Installationen ohne Umbau abgedeckt werden. 

Damit Sie langfristig Freude an den Projektoren haben, sorgen die bis 8.000 Std. Lampenlebens-
dauer und Luftfilter mit bis zu 16.000 Std. Betriebszeit. Außerdem sorgt die vor Staub abgeschirmte 
optische Einheit und ein effizientes Kühlungssystem für eine lange Betriebszeit mit wenig 
Wartungsaufwand.

Als weitere Vorteile bietet die PT-FZ570-Serie u.a. eine Digital Link Schnittstelle, DaylightView 
für Farbanpassung in hellen Räumen, DICOM-Simulationsmodus für den Einsatz im medizinischen 
Umfeld, Option für WLAN-Anbindung und ein leises Betriebsgeräusch.

Kategorisierung

Einsatzgebiete
Austausch von Alt-Projektoren;
Installation im Konferenzraum

Dauereinsatz nein

Zubehör im 
Lieferumfang

Netzkabel, Fernbedienung (mit Batterien), 
Bedienungsanleitung (auf CD-ROM) 
mit Software zum Logo-Transfer

optionales
Hersteller-
Zubehör

Ersatzlampe (ET-LAEF100)
Ersatzfi lter (ET-RFF200)
Deckenhalterung (ET-PKD120h/s)
Adapter für Halterung (ET-PKE300B)
Digital Link Interface Box (ET-YFB100G)
Digital Link Switcher (ET-YFB200G)
Early Warning Software (ET-SWA100)
Wireless-Modul (ET-WML100)

Hersteller-
Garantie

3 Jahre Abhol-Service auf den Projektor
500 Std., aber max. 6 Monate auf die Lampe 

Panasonic PT-FX500 PT-FW530 PT-FZ570

Aufl ösung XGA (1.024 x 768) W-XGA (1.280 x 800) WUXGA (1.920 x 1.200)

Helligkeit max. 5.000 ANSI-L. 4.500 ANSI-L.

Display-Technik 3LCD

Kontrast max. 10.000:1 mit dynamischer Iris

Lampe
Betriebsdauer max.

270W UHM Wechselstromlampe
6.000 Std. / Eco 8.000 Std.

Betriebsgeräusch 33dB / Eco 29dB

Gewicht / 
Abmessungen (B x T x H)

7,9kg / 
49,8cm x 39,8cm x 14,5cm

Objektiv
F = 1,6-2,2

f = 17,1mm - 31,7mm

Zoom manuell; Zoom-Ratio 1,8:1 

Ratio 1,32-2,44:1 1,22-2,26:1

Lens-Shift manuell
(von On-Axis)

vertikal +/-50%
horizontal +/-30%

vertikal +/-60%
horizontal +/-30%

Image-Offset 
(Bildoberkante über Objektiv)

siehe Grafi k auf der nächsten Seite

Keystone-Korrektur
vertikal +/-35° / horizontal +/-35°

Corner-Keystone-Korrektur
vertikal +/-25°

horizontal +/-30°

Lautsprecher 10W Mono

Bild-Seitenverhältnis 4:3 16:10

Ein-/Ausgänge

3 x Digital-In: 2 x HDMI (mit HDCP) und 1 x DigitalLink (via RJ45)
1 x RGB-In: 15pol. HD / 1 x RGB-In/-Out: 15pol. HD

2 x Video-In: Composite-Video (Cinch), Komponenten-Video via RGB-in
2 x Audio-In für PC: 2 x 3,5mm Klinke, 2 x Audio-In für Video: 2 x Cinch (L/R)

und via 2 x HDMI und 1 x DigitalLink
1 x Audio-Out: 3,5mm Klinke

Steuerung: 1 x Seriell (RS232C), 1 x LAN (RJ45)
2 x USB Typ A für WLAN und 5V DC-Out

Weitere Besonderheiten

• fl exibles Objektiv mit 1,8-fach Zoom
• sehr fl exibler manueller vertikaler und horizontaler Lens-Shift
• mehrere Diebstahlschutz-Mechanismen (PIN-Code, Kunden-Logo Anzeige)
• sehr langlebige Wechselstrom-Lampe und langlebiger Filter
• Projektion auf gewölbte Fläche möglich (Corner-Keystone-Korrektur)
• Administration via LAN
• integrierter 10W-Lautsprecher
• spezieller Staubschutz und Kühlungssystem
• Option für WLAN (mit USB-Dongle)
• Digital Link Unterstützung (HDBaseT)
• mechanischer Shutter
• DICOM-Simulationsmodus für Einsatz im medizinischen Umfeld
• DaylightView: Anpassung der Farben an das Umgebungslicht
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Image-Offset (Bildversatz zur Objektiv-Mitte)
mit vertikalen Lens-Shift +/-60% bei PT-FW530/PT-FZ570

bei Tischprojektion

Grundstellung

50% oberhalb 
und unterhalb der 

Objektiv-Achse

110%
Bildhöhe

horizontaler (seitlicher Bildversatz zur Objektiv-Mitte)
mit Lens-Shift +/-30%

Lens-Shift PT-FX500 PT-FW530 / PT-FZ570

vertikal manuell
Bildhöhe +/-50% Verschiebung 
über/unter Objektiv-Achse

Bildhöhe +/-60% Verschiebung 
über/unter Objektiv-Achse

horizontal manuell Bildbreite +/-30% links/rechts zur Objektiv-Achse

Lens-Shift 
max oben

Lens-Shift 
max unten

110%
Bildhöhe

Lens-Shift 
max rechts

Lens-Shift 
max links

80% Bildbreite20%

80% Bildbreite 20%

Grundstellung
50% links und

rechts der
Objektiv-Achse10% Bildhöhe

10% Bildhöhe

Image-Offset (Bildversatz zur Objektiv-Mitte)
mit vertikalen Lens-Shift +/-60% bei PT-FW530/PT-FZ570

bei Deckenprojektion

110%
Bildhöhe

Lens-Shift 
max oben

Lens-Shift 
max unten

Grundstellung

50% oberhalb 
und unterhalb der 

Objektiv-Achse

10% Bildhöhe

110%
Bildhöhe

10% Bildhöhe

Image-Offset (Bildversatz zur Objektiv-Mitte)
mit vertikalen Lens-Shift +/-50% bei PT-FX500

bei Deckenprojektion

100%
Bildhöhe Lens-Shift 

max oben

Lens-Shift 
max unten

Grundstellung

50% oberhalb 
und unterhalb der 

Objektiv-Achse

100%
Bildhöhe


